
Catálogo de Placas



Aço

As placas podem ser fornecidas com as seguintes opções de aço:

ͻ� Aço 1: Corresponde ao aço SAE 1045 (DIN 1.1730) de fácil 

usinabilidade.

ͻ�Aço 3: Corresponde ao aço P20. Fornecido com dureza de 28 a 

34 HRC, é de excelente usinabilidade.

ͻ�KƵƚƌŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĂĕŽƐ�ƉŽĚĞƌĆŽ� ƐĞƌ� ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƉƌĠǀŝĂ�
consulta.

Dimensões Espessuras

A C 9 12 17 22 27 36 46 56 66 76 96 116 136 156 196

90 156

90 196

90 246

108 246

108 296

108 346

108 396

118 196

150 396

156 156

156 196

156 246

158 246

158 296

158 346

158 446

158 496

196 196

196 246

196 296

196 346

196 396

200 396

206 156

206 196

208 296

208 346

208 446

208 496

218 396

218 446

218 496

218 546

218 596

246 246

246 296

246 346

246 396

246 446

246 496

258 346

268 396

268 446

268 496

268 546

268 596

296 296

296 346

296 396

296 446

296 496
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Condições de Fornecimento
As placas serão fornecidas com as laterais esquadrejadas e as 

ĨĂĐĞƐ�ƌĞƟĮĐĂĚĂƐ�ĐŽŵ�ĚƵĂƐ�ŽƉĕƁĞƐ�ĚĞ�ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ͗

ͻ�ZĞơĮĐĂ��ůĂŶĐŚĂƌĚ͗ tolerância na espessura de +0,15/+ 0,30mm.

ͻ�ZĞƟĮĐĂ�dĂŶŐĞŶĐŝĂů͗ tolerância na espessura de +0,05/+0,15mm.

Placas



Dimensões e Forma de Pedido

Dimensões Espessuras

A C 9 12 17 22 27 36 46 56 66 76 96 116 136 156 196

318 446

318 496

318 546

318 596

318 696

324 796

346 346

346 396

346 446

346 496

346 546

346 596

368 496

368 546

368 596

368 696

374 796

374 896

396 396

396 446

396 496

396 546

396 596

418 546

418 596

418 696

424 696

424 796

424 896

446 446

446 496

446 546

446 596

446 696

468 596

496 496

496 546

496 596

496 696

496 796

524 696

524 796

524 896

524 996

546 546

546 596

546 646

546 696

546 796

546 896

596 596

596 646

596 696

596 796

596 896

646 796

646 896

696 696

696 796

696 896

696 996

796 796

796 896

796 996

ϰϲ�ǆ�Ϯϰϲ�ǆ�Ϯϵϲ�ͬ��ĕŽ�ϭ�ͬ��ĐĂďĂŵĞŶƚŽ��ůĂŶĐŚĂƌĚ

Exemplo:

Para Solicitar Orçamento:

Aço
1

Espessura
46mm

A
246mm

C
296mm

Itens disponíveis somente na opção Aço 1 (SAE 1045).

Acabamento
Blanchard

Itens disponíveis nas opções Aço 1 (SAE 1045) e Aço 3 (P20).

�ƐƉĞĐŝĮƋƵĞ�Ă�ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͕�ĂƐ�ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ���;ůĂƌŐƵƌĂͿ�Ğ���;ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽͿ͕�Ž�ƟƉŽ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�Ğ�Ž�ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ƉůĂĐĂ͘
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Estrada dos Casa, 4585 - B. Alvarenga

São Bernardo do Campo - SP - CEP 09840-000 

Tel.:+ 55 11 4358 7300 - Fax.:+ 55 11 4358 7311 

e-mail: vendas@polimold.com.br - www.polimold.com.br


